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Преди да монтирате уреда, прочетете докрай това ръководство за монтаж.
Работата по монтажа трябва да бъде извършена в съответствие с 
Националните електрически разпоредби само от упълномощен персонал.
Запазете това ръководство за монтаж за бъдещи справки, след като го 
прочетете докрай.

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

КЛИМАТИК

Стандартен инвертор

Превод на оригиналното ръководство
За повече информация вижте компакт-диска или направете справка в уеб сайта на LG (www.lg.com).
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Мерки за безопасност
БЪЛГАРСKN

За да се предотврати нараняване на потребителя или на други хора, както и повреждане на имущество,
следните инструкции трябва да се спазват.
n Задължително прочетете преди да монтирате климатика.
n Задължително спазвайте предпазните мерки, посочени тук, тъй като в тях има важни моменти, свързани с безопасността.
n Неправилната работа поради неспазване на инструкциите причинява наранявания или повреди. 

Сериозността се класифицира по следните показатели.

n Значението на символите, използвани в това ръководство е дадено по-долу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ

Този символ се отнася до вероятността от смърт или сериозно нараняване.

Този символ се отнася до вероятността от нараняване или повреда само за имущество.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
n Монтаж

Никога не се опитвайте да правите това.

Винаги спазвайте инструкциите.

Мерки за безопасност

Винаги заземявайте.

• Иначе може да предизви-
ка токов удар.

Не използвайте захран-
ващ кабел, щепсел или
разхлабен контакт,
който е повреден.

• Иначе може да причини
пожар или токов удар.

За монтаж на продукта,
винаги се обръщайте
към сервизния център
или към професионална
агенция за монтаж.

• Иначе може да причини
пожар, токов удар, екс-
плозия или нараняване.

Здраво закрепете капака
за електрическата част
към вътрешния модул и
сервизния панел към
външния модул.

• Ако капака на електрическата
част на вътрешния модул и
сервизният панел на външния
панел не са здраво закачени,
това може да доведе до
пожар или токов удар поради
прах, вода и т.н.

Винаги монтирайте пре-
късвач при изтичане на
въздух и специализиран
комутатор.

• Нито един монтаж не
може да причини пожар
или токов удар.

Не дръжте или не изпол-
звайте запалими газове
или материали близо до
климатика.

• Иначе това може да при-
чини пожар или авария на
продукта.
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Мерки за безопасност

Не използвайте контакта
и за други уреди.

• Това ще причини токов
удар или пожар поради
прегряване.

Не използвайте повре-
ден захранващ кабел.

• Иначе може да причини
пожар или токов удар.

Не променяйте и не
удължавайте захранва-
щия кабел произволно.

• Иначе може да причини
пожар или токов удар.

Внимавайте захранващи-
ят кабел да не бъде дър-
пан по време на работа.

• Иначе може да причини
пожар или токов удар.

Изключете модула от
мрежата, ако от него
идват странни звуци,
мирис или пушек.

• Иначе може да причини
токов удар или пожар.

Дръжте огъня далеч от
климатика.

• Иначе може да причини
пожар.

n Работа

Внимавайте при разопаковането и мон-
тажа.

• Острите ръбове могат да ви наранят.

Използвайте вакуумна помпа или инер-
тен (азотен) газ при извършване на
тест за утечки или обезвъздушаване.
Не използвайте въздух под налягане и
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ възпламеними газо-
ве. Иначе това може да причини екс-
плозия или пожар.

• Съществува риск от смърт, нараняване,
пожар или експлозия.

Внимавайте монтажната
рамка на външния модул
да не е повредена пора-
ди дълга употреба.

• Това може да доведе до
нараняване или злополу-
ка.

Не демонтирайте или
поправяйте произволно
продукта.

• Това може да причини
пожар или токов удар.

Не монтирайте продукта
на място, от което има
опасност да падне.

• Иначе това може да дове-
де до лични наранявания.
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Мерки за безопасност
БЪЛГАРСKN

Извадете щепсела, ако
се налага, като го дър-
жите с ръка и не го пипа-
те с мокри ръце.

• Иначе може да причини
пожар или токов удар.

Не използвайте захран-
ващия кабел близо до
нагряващи инструменти.

• Иначе може да причини
пожар или токов удар.

Не отваряйте смукател-
ния отвор на вътреш-
ния/външен модул по
време на работа.

• Иначе може да причини
токов удар и авария..

Не разрешавайте да
влезе вода в електричес-
ките части.

• Иначе може да доведе до
повреда на машината или
до токов удар.

Дръжте щепсела, докато
го изваждате от контак-
та.

• Това може да причини
токов удар и  повреда.

Никога не докосвайте
металните части на тялото
при сваляне на филтъра.

• Те са остри и могат да ви
наранят.

Не стъпвайте върху вът-
решния/външен модул и
не поставяйте нищо
върху тях.

• Това може да причини
нараняване от изпускане
на модула или от падане.

Не поставяйте тежки
предмети върху захран-
ващия кабел.

• Иначе може да причини
пожар или токов удар.

Когато продуктът се
потопи във вода, винаги
се свързвайте със сер-
визния център.

• Иначе може да причини
пожар или токов удар.

Внимавайте децата да не стъпват върху външния модул.
• Иначе, децата може сериозно да се наранят при падане на модула.
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Мерки за безопасност

ВНИМАНИЕ
n Монтаж

Монтирайте дренажния
маркуч, за да  закрепите
здраво дренажната сис-
тема.

• Иначе може да причини
теч на вода.

Монтирайте продукта,
така че шумът или топ-
лият вятър от външния
модул да не може да
причини каквито и да са
вреди на съседите.

• Иначе, може да доведе до
пререкания със съседите.

Винаги инспектирайте
дали има утечка на газ
след монтажа и поправ-
ката на продукта.

• Иначе това може да при-
чини повреда на продук-
та.

Дръжте нивелира успоредно при мон-
тажа на продукта.

• Иначе може да причини вибрация или
теч на вода.

Инсталирайте надеждно на място,
което може да издържа спокойно тег-
лото на уреда.

• Ако мястото не е с достатъчна здравина,
уредът може да падне и да причини
наранявания.

n Работа

Избягвайте прекалено
охлаждане и от време на
време проветрявайте.

• Иначе може да увреди
вашето здраве.

Използвайте мека кърпа
за почистване. Не изпол-
звайте восък, разреди-
тел или силен почистващ
агент.

• Външният вид на клима-
тика може да се повреди,
да си смени цвета или да
има нараняване на повър-
хността. 

Не използвайте уред за
специални цели като
запазване на зеленчуци и
животни, точни машини
или художествени произ-
ведения.

• Иначе може да повреди
вашето имущество.

Не поставяйте прегради пред входа или изхода на потока.
• Иначе може да доведе до повреда на уреда или до злополука.
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1. Места за монтаж
• Ако е изграден навес над модула за предпазван

е от пряка слънчева светлина или от дъжд, увер
ете се, че няма ограничение за излъчването на т
оплината от кондензатора.

• Направете така, че разстоянията, посочени със с
трелки около предния, задния и страничния пан
ел на модула, да са спазени.

• Не поставяйте животни и растения на пътя на то
плия въздух.

• Имайте предвид теглото на климатика и изберет
е място, на което шумът и вибрациите са минима
лни.

• Изберете място, така че топлият въздух и шумът
от климатика да не пречат на съседите.

• Мястото трябва да е достатъчно здраво да издъ
ржа теглото и вибрациите на външното тяло и та
м да е възможен монтаж.

• Мястото не трябва да бъде изложено на преки в
алежи от дъжд или сняг.

• Мястото трябва да е защитено от снеговалежи и
ли падане на ледени висулки.

• Мястото не трябва да има слаб под или основа,
като напр. стари части на сградата, или да е изл
ожено на снегонавявания.

Необходимо е да изберете подходящо място за монтаж, като имате предвид следните условия, и да по
лучите съгласието на потребителя.

Повече от
300mm

Ограда или
прегради

Повече от 700mm

Повече от 600mm

Повече отПовече от
300mm300mm
Повече от
300mm

Навес 

Монтаж на външния модул

2. Дължина на тръбите и елевация

n Работа само на един климатик

Ако монтираната тръба е по-къса от 7,5 м, не е необходимо допълнително зареждане.

Допълнителен охладителен агент = (A -7,5) x допълнителен охладителен агент (г)

Външен модул

Вътрешен модул

A

B

Външен модул

Вътрешен модул

A

B

Модул : мм

Модел Капацитет
Размер на тръбата

мм (инч) Дължина A (м) Елевация В (м) Допълнителе
н охладителе
н агент (г/м)Газ Течност Стандартна Макс. Стандартна Макс.

UU18W 5kW Ø12.7(1/2) Ø6.35(1/4) 7.5 40 5 30 20
UU24W 7kW Ø15.88(5/8) Ø9.52(3/8) 7.5 50 5 30 40
UU30W 8kW Ø15.88(5/8) Ø9.52(3/8) 7.5 50 5 30 40

UU36W/UU37W 10kW Ø15.88(5/8) Ø9.52(3/8) 7.5 50 5 30 40
UU42W/UU43W 12.5kW Ø15.88(5/8) Ø9.52(3/8) 7.5 75 5 30 40
UU48W/UU49W 14kW Ø15.88(5/8) Ø9.52(3/8) 7.5 75 5 30 40
UU60W/UU61W 15kW Ø15.88(5/8) Ø9.52(3/8) 7.5 75 5 30 40
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• При монтаж на разклонителна тръба, посоката и ъгълът на монтажа са неограничени.
• Внимавайте стружки и чужди тела да не попадат в нарезите при свързване.
• Свържете останалите, като отрежете или вмъкнете директно в диаметъра на тръбата.

n Работа на синхронизирани климатици
Монтирайте разклонителната тръба така, че тръбната дължина и разликата между високо
и ниско да не надвишава долните спецификации.

[Модул : м]Разклонение

L1

H1

A

A

L2

L3

L4

L5

H2

Дистанционно
управление

Дължина и височина
на тръбата

Общо (L1+L2+L3+L4+L5)

Главна търба (L1)

Разклонителна тръба (L2+L3+L4+L5)

Всяка една

Вътре-Вън (Н1)

Вътре-Вътре (Н2)

(L1+L2),(L1+L3),(L1+L4),(L1+L5)

A

Спецификации
(МАКС.)

80

45

40

15

30

1

70

10

8

Вътрешен модул Допълнително зареждане с охладителен агент (г)

Два

Три

Четири

Охладителен агент = (L1-b) x B + (L2 + L3) x C

Охладителен агент = (L1-b) x B + (L2 + L3 + L4) x C

Охладителен агент = (L1-b) x B + (L2 + L3 + L4 + L5) x C

С (г/м)Размер на
тръбата мм (инч)

Ø6.35(1/4)

Ø9.52(3/8)

35

40

b
(м)

Модел

UU42W/UU43W
UU48W/UU49W
UU60W/UU61W

B
(г/м)

7.5 40

b: Номинална производителност за дължината на охладителната линия.
C: Допълнително зареждане на разклонителната тръба за течност.
B: Допълнително зареждане на главната тръба за течност.

ЗАБЕЛЕЖКА

ВНИМАНИЕ:
• Капацитетът се базира на стандартната дължина, а максимално позв

олената дължина се определя на база надеждността.
• Неправилното зареждане с охладителен агент може да доведе до не

обичаен цикъл.

n Метод за допълнително зареждане с охладителен агент
За метода за допълнително зареждане, вижте дадената по-долу таблица.
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4. Процедура за PCB настройка на външния модул за едновременна системна работа

** При синхронна работа,
- Не използвайте безжични дистанционни управления.
- Използвайте само едно кабелно дистанционно управление във вътрешните модули.
- Използвайте само обикновен централен контролер PQCSZ250S0.

ЗАБЕЛЕЖКА

3. Таблица за комбиниране и синхронизиране на климатиците

1. Настройка SW01N (PIP SW2)
Задайте SW01N (PIP SW2) както е показано в таблицата по-долу (Ⓐ)

2. Метод на автоматичното адресиране
Адресирането задава адрес на всеки вътрешен модул. При първоначален монтаж на продукта или подмяна на РСВ
на вътрешния модул. Операциите по автоматично адресиране трябва да се извършат с цел едновременна работа.

h Работна процедура
1) Задайте правилно SW01N (PIP SW2).
2) Включете главното захранване.
3) Натиснете SW02N (SW01B) за около 3 секунди в рамките на 3 минути след включване на основното захранване.(Ⓑ)

S
W

01
B

LE
D

01
H

D
IP

 S
W

2

A

B ГЛАВНА PCBГЛАВНА PCB

UU42W/48W/60W UU43W/49W/61W

LED01G
LED02G

S
W

02
N

S
W

01
N

B

A

LED01M
LED02M

6

Възможна комбинация на вътрешни модули
Синхронизирани

Два Три Четири
IDU: ВЪТРЕШЕН МОДУЛ
IDU: ВЪНШЕН МОДУЛ
BD: РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН МОДУ

Л ЗА РАЗКЛОНЕНИЯТА
REMO: КАБЕЛНО ДИСТАНЦИО

ННО УПРАВЛЕНИЕ

ODU

BD
IDU IDU

REMO

ODU

BD

IDU IDU IDU

REMO

BD

IDU IDU IDU IDU

ODU

REMO

МОДЕЛ Касетен
тип

Канален
тип

Таванен конв
ектор за откр

ит монтаж
Касетен

тип
Канален

тип
Таванен конв
ектор за откр

ит монтаж
Касетен

тип
Канален

тип
Таванен конв
ектор за откр

ит монтаж
UU42W/UU43W CT24 NP2*2 CB24 NH2*2 CV24 NJ2*2 CT18 NQ2*3 CB18 NH2*3 CV18 NJ2*3 CT12 NR2*4 - -
UU48W/UU49W CT24 NP2*2 CB24 NH2*2 CV24 NJ2*2 CT18 NQ2*3 CB18 NH2*3 CV18 NJ2*3 CT12 NR2*4 - -
UU60W/UU61W UT30 NP2*2 UB30 NG2*2 UV30 NJ2*2 CT18 NQ2*3 CB18 NH2*3 CV18 NJ2*3 CT12 NR2*4 - -

Аксесо
ари

Bd модул PMUB11A PMUB111A PMUB1111A
Обикновен центр
ален контролер** PQCSZ250S0
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Монтаж на външния модул

4) След стъпка 3), LED01M/G (червеният светодио
д) и LED02 M/G (зеленият светодиод) мигат бър
зо. Когато работата по адресирането приключи
, зеленият светодиод се изключва, другият све
тодиод (LED01M/G) спира да мига и светва неп
рекъснато. Адресирането на вътрешния модул
се указва на прозореца на дисплея на кабелнот
о дистанционно управление. (CH01, CH02,
CH03, CH04)

5) Натиснете бутона        , за да включите вътреш
ния модул.

6) Ако не успеете да извършите работата по адре
сирането, повторете стъпки 2) до 5).

Настройка за тих режим на нощна работа
1. Отворете страничния панел на горния капак на външния модул.

2. Задайте SW01N (PIP SW2).

3. Затворете страничния панел или горния капак.

SW01N (PIP SW2) Вътрешен модул №

2(Два)

1 (Единичен):
По подразбиране

3(Три)

4(Четири)

Таблица за настройка SW01N (PIP SW2)

D
IP

 S
W

2

6

S
W

01
N

S
W

01
N

UU18W
UU24W
UU30W

UU36W
UU42W
UU48W
UU60W

UU37W
UU43W
UU49W
UU61W

6

UU18W
UU24W
UU30W

UU36W
UU42W
UU48W
UU60W

UU37W
UU43W
UU49W
UU61W
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Окабеляване
БЪЛГАРСKN

Окабеляване
Свързване на електрозахранването

Външен
Вътрешен

Мрежово
захранване Разпределителна

кутия

ELCB

Свържете електрическите кабели според схемата за електрическата инсталация.

2(N) 31(L)S CN-REMO

CN-REMO

CN-REMO

Клеми на вътрешния модул 4

2(N) 31(L)S Клеми на вътрешния модул 3

2(N) 31(L)S Клеми на вътрешния модул 2

2(N) 31(L)M Клеми на вътрешния модул 1

Клеми на
външния модул

2(N) 31(L) Дистанционно
управление

CN-REMO

2(N) 31(L)

2(N) 31(L)

2(N) 31(L)

2(N) 3

4

4

4

4

5

5

5

51(L)

• При използване на система с едновременнаработа,
  използвайте само едно кабелно дистанционно
  управление за вътрешните модули

Едновременна
работа на модули
2, 3, 4

Главен модул 1

ВХОДНО ЗАХРАНВАНЕ

(220V-240V~)
L N 2(N) 31(L)

CSTКАНАЛЕН, CVT

• Свържете всеки проводник поотделно към клемите на таблото за управление според схе
мата за свързване на външния модул.

• Цветът на проводниците на външния модул и на съответния номер на клемата трябва да
са същите, както тези на вътрешния модул

Свързване на кабелите между вътрешния и външния модул

Модел Фаза (Ш) ELCB
UU18W 1 20A
UU24W 1 30A
UU30W 1 30A
UU36W 1 40A

UU42W/UU48W/UU60W 1 40A
UU37W 3 20A

UU43W/UU49W/UU61W 3 20A

1(L) 2(N) 1(L) 2(N) 31(L) 2(N) 1(L) 2(N) 3 R S T N 1(L) 2(N) 3

POWER SUPPLY TO INDOOR UNITPOWER SUPPLY TO INDOOR UNIT POWER SUPPLY TO INDOOR UNIT

UU18W UU24W/30W/36W/42W/48W/60W UU37W/43W/49W/61W

• Всички електрически инсталации трябва да са съоб
разени с местните изисквания.

• Изберете захранване, което е достатъчно за достав
яне на тока, необходим за климатика.

• Използвайте одобрен ELCB (Дефектнотоков прекъс
вач) между източника на електрозахранване и моду
ла. Трябва да се постави разединител, достатъчен з
а  прекъсване на всички токозахранващи кабели.

• Само модели на автоматични прекъсвачи, препоръч
ани от квалифициран персонал.



Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени със специален кабел илиустройство, закупено от производителя или неговия сервизен агент.

ВНИМАНИЕ

НОРМАЛНА ПЛОЩ НА
НАПРЕЧНОТО СЕЧЕНИЕ
0,75 мм2

20mm

GN/YL

35±5mm

10±3mm

GN/YL

20mm

35±5mm

10±3mm

Когато свързващият кабел между вътрешнияи външния
модул е над 40м, свържете поотделно
телекомуникационната линия и захранването.

Захранващият кабел, свързан към външния модул, трябва да отговаря на 
IEC 60245 или HD 22.4 S4 (Това оборудване трябва да е снабдено с 
кабелен комплект, отговарящ на националната нормативна уредба.)

Свързващият кабел, свързан към външниямодул, трябва да отговаря на 
IEC 60245 или HD 22.4 S4 (Това оборудване трябва да е снабдено с 
кабелен комплект, отговарящ на националната нормативна уредба.)

Окабеляване

12

Model Phase(Ø) Area(mm2)
UU18W/24W/30W 1 2.5
UU36W/UU42W
/UU48W/UU60W 1 6

UU37W/UU43W
/UU49W/UU61W 3 2.5

• За окабеляването използвайте предназначения за това захранващ кабел и свържете здраво, сл
ед това закрепете, за да предотвратите упражняване на външен натиск върху клемния блок.

• Използвайте подходяща отвертка за затягане на клемните винтове. Отвертка с малък връх ще
нарани главата и ще направи невъзможно правилното затягане.

• Прекомерното затягане на клемните винтове може да ги счупи.

Ако не разполагате с нито една от тези части, следвайте инструкциите, дадени по-долу.
• Не свързвайте проводници с различна дебелина към захранващия клемен блок. (Разхлабв

ането на електрическите проводници може да причини прекомерно загряване.)
• При свързване на проводници, които са с една и съща дебелина, направете както е показа
но на фигурата, дадена по-долу.

u Предпазни мерки при полагане на електрозахранващите кабели

Кръгла силнотокова клема
Електрозахранващ кабел

Използвайте кръгли силнотокови клеми за свързване към захранващия клемен блок.

Външен
модул

Вътрешен
модул

1
2
3

1
2
3
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ВНИМАНИЕ:
• Електрическата схема не може да се променя без предварително уведомяване.
• Уверете се, че кабелите са свързани съгласно електрическата схема.
• Свържете кабелите плътно, така че да не могат да бъдат издърпани лесно.
• Свържете кабелите съгласно цветното кодиране, като направите справка с електри

ческата схема.

* Уверете се, че гумените втулки се 
използват както трябва в дупките 
след свързване на главния 
захранващ кабел.

Свързване на кабелна клема

Клема за захранващ кабел

Скоба на кабела

Скоба на кабела

• Свалете страничния панел за свързване на кабелите.
• Използвайте фиксатори за кабел, за да закрепите кабела.
• Заземителни работи

- Свържете кабел с по-голям диаметър към клемата за заземяване в контролната
кутия и направете заземяването.

Свързване на кабела към външния модул

ВНИМАНИЕ:
• Захранващият кабел, свързан към модула, трябва да се избере съгласн

о следните спецификации



Свързващи тръби
Подготовка за свързването на тръбите
Основна причина за изтичане на газ е дефект в
ъв валцовъчните работи. Изпълнете точните ва
лцовъчни работи по следната процедура.

Отрежете тръбите и кабела.
• Използвайте приложения набор от тръб

и или тръбите, закупени на място.
• Измерете разстоянието между вътрешн

ия и външния модул.
• Отрежете тръбите, така че да са малко

по-дълги от измереното разстояние.
• Отрежете кабела 1,5 м по-дълъг от дъл

жината на тръбата.

Премахване на неравностите
• Напълно премахнете всички неравности от напр

ечния срез на тръбата.
• Поставете края на медната тръба надолу при пр

емахването на неравностите, за да непопаднат с
тружки в тръбопровода.

Поставяне на гайката върху тръбата
• Махнете крилчатите гайки от вътрешните и в

ъншни модули, после отново ги поставете на
тръбата, след като сте премахнали неравнос
тите. (Не е възможно да ги поставите след в
алцовъчните работи)

Валцовъчни работи
• Извършете валцовъчните работи със сп

ециализиран валцовъчен инструмент за
R-410A както е показано по-долу.

Здраво дръжте медната тръба в щанцата (или матриц
ата) според посочения размер в горната таблица.

Проверка
• Сравнете валцовъчните работи с рисункат

а на дадената по-долу фигура.
• Ако валцованата част е дефектна, отреже

те я и отново извършете валцоването.

Външен диаметър "A"
mm инчове mm

Ø6.35 1/4 1.1~1.3
Ø9.52 3/8 1.5~1.7
Ø12.7 1/2 1.6~1.8
Ø15.88 5/8 1.6~1.8

Свързващи тръби
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Крилчата гайка

Медна тръба

Медна 
тръба 90 наклонена   грапава  груба

Тръба

Разширител

Насочете 
надолу

Щанца

Медна тръба

Дръжка на скобата
Червена стрела

Конус

Менгеме

Дръжка

Щанца
"A"

Наклонена

Вътрешността блести без драскотини.

Гладко навсякъде

Равна дължина 
отвсякъде

Наранена 
повърхност

Напукана Неравна 
дебелина

= Неправилно валцоване =
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• Центрирайте центровете на тръбите и достатъчн
о затегнете крилчатата гайка на ръка.

• Накрая затегнете крилчатата гайка с динамомет
ричния гаечен ключ до щракване на ключа.
- При затягане на крилчатата гайка с динамомет

ричния гаечен ключ, внимавайте посоката на з
атягане да следва стрелката на ключа.

h При затягане на тръбата, дръжте шестост
енното тяло.

mm инчове N.m
Ø6.35 1/4 16±2
Ø9.52 3/8 38±4
Ø12.7 1/2 55±6
Ø15.88 5/8 75±7

Външен диаметър Въртящ момент

Постоянно

Динамометричен
гаечен ключ

Свързване на тръбите към външния модул

Напред Настрани

Назад

Надолу

<Фигура 1>



• Когато свързвате тръбите в посока надолу, бу
тнете отвора върху основната плоча.
(Направете справка с фигура 2)

Предотвратяване влизането на чужди
тела (фигура 3)
• Запечатайте дупките, през които минават тр

ъбите с маджун или изолационен материал (к
упуват се на място), за да запушите всички пр
олуки, както е показано на фигура 3.

Изкарване Основа

<Фигура 3>

<Фигура 2>

Тръба от страната
за газ

Тръба от страната
за течност

Маркуч за
отцеждане

Съединителен
проводник

Свързваща
тръба

Кит или изолационен материал
(местно производство)

Свързващи тръби

16

ВНИМАНИЕ:
Насекоми и малки животни, влизащи
във външното тяло, може да предизв
икат късо съединение в електрическ
ото табло.



Свързващи тръби

Ръководство за монтаж 17

БЪЛГАРСKN

Оформяне на тръбите

Оформете тръбите като обвиете
свързващата част на вътрешния
модул с изолиращ материал и за
крепете здраво с два вида винил
ова лента.
• Ако искате да свържете допълнителен дре

нажен маркуч, краят на дренажния изход т
рябва да бъде поставен над земята. Закре
пете маркуча по подходящ начин.

В случаите, когато външният мо
дул е монтиран под вътрешния м
одул, направете следното.
1. Облепете тръбите, дренажния маркуч и

свързващия проводник отдолу нагоре.
2. Закрепете здраво облепените тръби по

външната стена като използвате седло
образна скоба или нещо подобно.

В случаите, когато външният мо
дул е монтиран над вътрешния м
одул, направете следното.
1. Облепете тръбите и свързващия прово

дник отдолу нагоре.
2. Закрепете здраво облепените тръби по

външната стена. Направете уловител, з
а да попречите на водата да влезе в ст
аята.

3. Закрепете тръбите върху стената със с
едлообразна скоба или нещо подобно.

Seal a small 
opening around 
the pipings with 
gum type sealer.

УловителУловител

УловителУловител

Запечатайте малките отвори
около тръбите с уплътняващо
вещество тип гумено.

• Трябва  да се направи уловител, за да не се позволи
   на водата да навлезе в електрическите части.

Изолация
Маркуч за
отцеждане

Тръби

Свързващ
кабел

Електрозах
-ранващ

кабел

Seal a small Seal a small 
opening around opening around 
the pipings with the pipings with 
gum type sealer.gum type sealer.

Запечатайте малките 
отвори около тръбите 
с гумен тип 
уплътнител.

Уловител

Уловител

Пластм
-асова
лента



Тест за теч и изпразване
Въздухът и влагата, които остават в охлаждащата система, оказват нежелано влияние, както е посочено по-долу.
1. Налягането в системата се увеличава.
2. Работният ток се увеличава.
3. КПД на охлаждането (или отоплението) пада.
4. Влагата в охладителната верига може да замрази и блокира капилярните тръби.
5. Водата може да доведе до корозиране на части в охладителната система.
Следователно, вътрешния/външния модул и свързващата тръба трябва да се проверяват за непр
опускливост и херметичност за премахване на невтечняващия се газ и влагата в системата.

• Проверявайте дали всяка тръба (както страничните тръби за течност, така и тези за газ) между вътрешния и външен мо
дул е правилно свързана и дали всички тръби са свързани за пробата за работа. Свалете предпазните капачки на серви
зните вентили както от страничните газови тръби, така и от тези за течността върху външния модул. Проверете дали се
рвизните вентили на страничните тръби за течности и газ върху външния модул са затворени на този етап.

• Свържете разпределителния вентил (с маном
етър) и бутилката със сух азот към този серви
зен порт със захранващи маркучи.

ВНИМАНИЕ: Трябва да използвате разпред
елителен клапан за теста за течове. Ако ня

ма наличен, използвайте спирателен вентил за та
зи цел. Копчето „Hi” на разпределителния клапан
трябва винаги да е затворено.

• Херметизирайте системата до не повече от
3.0 Mpa със сух азот и затворете клапана н
а бутилката, когато показанията на маном
етъра достигнат 3.0 MРa След това, тества
йте за течове с течен сапун.

ВНИМАНИЕ: За да попречите на азота да в
лезе в охладителната система в течно съст

ояние, горната част на бутилката трябва да е на п
о-високо ниво от долната при херметизиране на с
истемата. Обикновено бутилката се използва във
вертикално изправено положение.

1. Направете тест за течове на всички сглоб
ки на тръбите (вътрешни и външни), както
и на страничните сервизни клапани за газ
и течности. Мехурчетата показват наличи
е на течове. Трябва да изтриете сапуна с
чиста кърпа.

2. След като се установи, че системата няма
течове, освободете налягането в азота ка
то разхлабите конектора на захранващия
маркуч при бутилката с азот. Когато наляг
ането в системата спадне до нормалното,
откачете маркуча от бутилката.

Подготовка

Тест за течове

Захранващ
маркуч

Вътрешен модул

Външен
модул

Разпределителен клапан

Lo Hi

Манометър

Бутилка с азот
(в изправено
положение)

Тест за теч и изпразване

18
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1. Свържете края на захранващия проводник, както е оп
исано в предишните стъпки, към вакуумната помпа, за
да изпразните тръбите и вътрешния модул. Уверете с
е, че копчетата „Lo и Hi” на разпределителния клапан
са отворени. После пуснете вакуумната помпа. Времет
о за изпразване е различно според дължината на тръб
ите и капацитета на помпата. Следната таблица показ
ва времето, нужно за изпразване.

2. Когато се достигне желаното ниво на вакуум, з
атворете копчето „Lo и Hi" на разпределителни
я клапан и спрете вакуумната помпа.

Завършване на работите
1. С гаечен ключ за сервизен клапан завъртете ст

еблото на страничния клапан за течност обратн
о на часовниковата стрелка, за да отворите док
рай клапана.

2. Завъртете стеблото на страничния клапан за га
з обратно на часовниковата стрелка, за да отво
рите докрай клапана.

3. Разхлабете захранващия маркуч, свързан към с
траничния сервизен порт за газ, за да освободи
те леко налягането, тогава свалете маркуча.

4. Поставете крилчатата гайка и капачката на стр
аничния сервизен порт за газ и здраво затегнет
е крилчатата гайка с френски ключ. Този проце
с е много важен за предотвратяване на теч от с
истемата.

5. Поставете клапанните капачета както на серви
зните клапани за газ, така и за течността и здр
аво ги затегнете.

С това приключва изхвърлянето на въздуха с вак
уумната помпа.
Климатикът е готов за провеждане на пробата за
работа.

Вътрешен модул

Външен модул

Lo Hi

Разпределителен клапан

Вакуумна помпа

Отворена Отворена 

Манометър

Тръба
за газ

Изпразване

Необходимо време за изпразване при използване на
30 gal/h вакуумна помпа

30 мин. или повече 60 мин. или повече
0,07 kPa или по-малко

Ако дължината на тръбите е
по-малка от 10 м (33 ft)

Ако дължината на тръбите е п
о-голяма от 10 м (33 ft)



1. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ТЕСТВАНЕ
• Първоначалното електрозахранване трябва да предоставя най-малко 90% от номинално

то напрежение. В противен случай климатикът не трябва да се използва.

ВНИМАНИЕ ① За тестовия пуск първо пуснете охлаждането, даже и през отопли
телния сезон. Ако първо пуснете отоплението, това води до проб
леми с компресора. Затова трябва да се внимава.

② Направете тестовия пуск за повече от 5 минути без прекъсване.
(Тестовият пуск ще се анулира автоматично 18 минути по-късно)

• Тестовият пуск започва, като натиснете бутона за проверка на стайната температура и
бутона за таймера едновременно и задържите 3 секунди.

• За да отмените тестовия пуск, натиснете който и да било бутон.

ПРОВЕРЕТЕ СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, КОГАТО МОНТАЖЪТ ПРИКЛЮЧИ
• След завършване на работите се уверете, че сте измерили и записали свойствата при тест

овия пуск и че сте запазили измерените данни и т.н.
• Трябва да измерите температурата в стаята, извън нея, температурата на засмуквания и изхвър

ляния въздух, скоростта на вятъра, напрежението, тока, наличието на необичайни вибрации и ш
ум, работното налягане, температурата на тръбната инсталация, напрежение при натиск.

• Що се отнася до конструкцията и външния вид, проверете следното.

2. Свързване към електрозахранването
1. Свържете електрозахранващия кабел към независима електрозахранваща мрежа.
• Необходим е токов прекъсвач.

2. Оставете модула да работи в продъжение на 15 минути или повече.

3. Оценка на работата

1. Измерете температурата на всмуква
ния и изкарван въздух.

2. Уверете се, че разликата между тем
пературата на всмуквания и изкарва
н въздух е над 8°C (при охлаждане)
или обратно (при отопление).

□Достатъчна ли е циркулацията на въздух?
□Гладко ли протича оттичането?
□Пълна ли е топлинната изолация (тръби з

а охладителна течност и за отцеждане)?
□Има ли теч на охладителна течност?

□Рработи ли копчето за дистанционното уп
равление?

□Има ли неправилно свързани кабели?
□Има ли разхлабени клемни винтове?

M4......118N.cm{12kgf.cm} M5......196N.cm{20kgf.cm}
M6......245N.cm{25kgf.cm} M8......588N.cm{60kgf.cm}

Тестови пуск

Термометър

Тестови пуск
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ВНИМАНИЕ: След потвърждаване на горните условия, пригответе елек
трическата инсталация както следва:
1) Винаги трябва да имате отделно електрозахранване специално за климатика.

Що се отнася до метода на електроинсталацията, вижте схемата за свързване
, отпечатана на вътрешната част на капака на контролната кутия.

2) Поставете автоматичен прекъсващ ключ между източника на електричество и
модула.

3) Винтовете, които придържат електрическите кабели в кутията с електрическ
и фитинги, могат да се разхлабят от вибрациите, на които е подложен модулъ
т по време на транспортирането. Проверете ги и се уверете, че са здраво затег
нати. (Ако са хлабави, това може да доведе до изгаряне на жиците.)

4) Спецификации на източника на електричество
5) Уверете се, че електрическата мощност е достатъчна.
6) Уверете се, че началното напрежение се поддържа на повече от 90 процента о

т номиналното такова, отбелязано на фирмената табелка.
7) Уверете се, че дебелината на кабела съответства на спецификациите за източ

ници на електрозахранване. (Специално обърнете внимание на съотношениет
о между дължината на кабела и дебелината.)

8) Винаги поставяйте токов прекъсвач там, където е мокро или влажно.
9) Следните проблеми могат да бъдат предизвикани от спадането на напрежението.

• Вибрация на магнитния превключвател, повреда на контактната точка, счупва
не на предпазителя, нарушаване на нормалната работа на претоварено защитн
о устройство.

• PКъм компресора не се подава правилна пускова мощност.
10) Използвайте само 1 дистанционен контролер, намиращ се във вътрешния

модул, когато използвате система с едновременна работа, както е показан
о по-долу. След настройване на ESP стойността във вътрешния модул от т
аванен канален тип, основното захранване се изключва и след това может
е да свалите дистанционното управление.

11) Възможно е да свържете (монтирате)само вътрешни модули от един и същ
вид и само в една стая.

ПРЕДАВАНЕ
Инструктирайте клиента за процедурите по работа и поддръжка с помощта на ръководството з
а експлоатация (почистване на въздушния филтър, контрол на температурата и др.).

Свързващ
кабел
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Функция

Функция
Работа с принудително охлаждане

• Добавяне на хладилен агент през зимата.

Процедура на настройка
1) Настройте двупозиционния микропревключвател съгласно следващите инструкции след

като изключите източника на захранване.

2) Занулете захранването.
3) Червеният светодиод и зеленият светодиод на PCB светят по време на работа.

(Вътрешният модул работи принудително.)
4) След приключване на работа, червеният светодиод се изключва. Ако работата не е извъ

ршена правилно, червеният светодиод премигва.
5) Затворете клапана за течност, едва след като зеленият светодиод изгасне (7 минути след пускането

на машината). След това затворете газовия клапан, след като зеленият светодиод светне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Когато зеленият светодиод на PCB е включен, компресорът се изключва поради ниското налягане.
• След приключване на работа трябва да върнете двупозиционния микро превключвател в положение

за нормална работа.
• Неправилното изключване на помпата ще доведе до изключване на продукта заедно с изключване на

светодиода (зелен и червен) в рамките на 20 минути след първоначалното пускане.

6

Настройка на двупозиционен
микропревключвател Изпомпване

Захранване вкл.
(червен светодиод вкл., зелен светодиод изкл.)

Компютър вкл.
(червен светодиод вкл., зелен светодиод вкл.)

Стартиране на изпомпване
(червен светодиод вкл., зелен светодиод изкл.)

Затворен
клапан за течност

Затворен
газов клапан

Приключване на изпомпване
(червен светодиод изкл., зелен светодиод вкл.)

Захранване изкл.
(червен светодиод изкл., зелен светодиод вкл.)

UU18W
UU24W
UU30W

UU36W
UU42W
UU48W
UU60W

UU37W
UU43W
UU49W
UU61W
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Ако бъде подадено необичайно напрежение, защитната верига ще изключи продукта, за да предотвр
ати повреждането на компонентите. Продуктът ще се рестартира автоматично след 3 минути.

Външна грешка
Пр.) Грешка 21 (DC пакет)

UU18W/24W/30W UU37W/43W/49W/61WUU36W/42W/48W/60W

Функция за самодиагностика
Индикатор за грешки (Външен)

2пъти◑ 1път◑ OFF

2пъти◑ 2пъти◑ OFF

2пъти◑ 3пъти◑ OFF

2пъти◑ 4пъти◑ OFF

2пъти◑ 6пъти◑ OFF

2пъти◑ 7пъти◑ OFF

2пъти◑ 9пъти◑ OFF

3пъти◑ 2пъти◑ OFF

4пъти◑ 0 OFF

4пъти◑ 1път◑ OFF

4пъти◑ 3пъти◑ OFF

4пъти◑ 4пъти◑ OFF

4пъти◑ 5пъти◑ OFF

4пъти◑ 6пъти◑ OFF

4пъти◑ 8път◑ OFF

5пъти◑ 1пъти◑ OFF

5пъти◑ 3пъти◑ OFF

6пъти◑ 0 OFF

6пъти◑ 1пъти◑ OFF

6пъти◑ 2пъти◑ OFF

6пъти◑ 5пъти◑ OFF

6пъти◑ 7пъти◑ OFF

21 DC пик (IPM грешка)

22 Макс. СТ (СТ2)

23 Ниско напрежение на DC връзка

24 Превключвател за налягане/Нагревател

26 DC Комп. позиция грешка

27 Грешка за PFC неизправност

29 Комп. свръхток

32 D-тръба високо (инв.)

40 CT сензор (отворена/къса)

41 Инв. D-тръба грешка (отворена/Къса)

43 Сензор за високо налягане (отворена/къса)

44 Външен въздух грешка (отворена/къса)

45 Клим. средна тръба грешка (отворена/къса)

46 Засмукваща тръба грешка (отворена/къса)

48 Клим. изходна тръба грешка (отворена/къса)

51 Превишен капацитет

53 Комуникационна грешка (вътре ↔ вън)

60 EEPROM грешка (вън)

61 Клим. средна тръба високо

62 Грешка на радиатора (висока)

65 Грешка на радиатора (отворена/къса)

67 BLDC блокиране на мотора на вентилатора (вън)

Код на гре
шката Описание

LED 1
(червен)

LED 2
(зелен)

Вътрешно
състояние

1 път 1 път 1 път

2 пъти2 пъти2 пъти

1 c

2 c 2 c

1 c 1 c

 
LED01G

(ЧЕРВЕН)

 
LED02G
(ЗЕЛЕН)
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Избиране на местоположение (Външен модул)
1) Ако външният модул трябва да се монтира близо до морския бряг, трябва да се избегне прякото излагане на морския вятър.
    Монтирайте външния модул на противоположната страна на посоката на морския вятър.

2) Ако се налага външният модул да се монтира  край морския бряг, изградете преграда за вятъра, 
    за да не бъде изложен на морския вятър.

3) Válasszon jó vízelvezetésű helyet
 • A heves esőzések és gyakori elárasztás okozta károk megelőzése érdekében olyan helyen telepítse, ahol
  jó folyóvíz-elvezetés van.

Морски вятър Морски вятър

Морски вятър

Преграда
срещу вятъра

ВНИМАНИЕ:

1. Климатиците не трябва да се монтират в райони, където се произвеждат корозивни газове като киселини или 
алкални газове.

2. Не монтирайте продукта там, където може да бъде пряко изложен на морския вятър (солен вятър). Това може да 
причини корозия на продукта. Корозията, особено върху ребрата на кондензатора и изпарителя, може да причини 
авария на продукта или неефективна работа.

3. Ако външните модули се монтират близо до морския бряг, трябва да се избягва пряко излагане на морския 
вятър. В противен случай е необходима допълнителна антикорозионна обработка на топлообменника.

• Тя трябва да е достатъчно здрава, например 
колкото бетон, за да спре морския вятър 
откъм морето.

• Височината и дебелината трябва да са повече 
от 150% от тези на външния модул.

• Между външния модул и преградата за 
морския вятър трябва да има повече от 70 см 
за безпроблемен въздушен поток.

• Периодично (по-често от веднъж годишно) почистване на праха и солните частици, полепнали по 
топлообменника като се използва вода
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Претегленото звуково налягане от тип A, излъчвано от този продукт, е под 70 dB.
** Нивото на шума може да варира в зависимост от обекта.
Цитираните стойности представляват ниво на излъчване и не са непременно безопасни работн
и нива.
Макар да има съотношение между нивата на емисии и излагане, то не може надеждно да се из
ползва за определяне дали са необходими допълнителни предпазни мерки или не.
Факторите, които влияят на действителното ниво на излагане на служителите, включват хара
ктеристики на работното помещение и другите източници на шум, например броя уреди и друг
и процеси в съседство и продължителността от време, за което операторът е изложен на шум
а. Също така допустимото ниво на излагане може да варира в различните държави.
Тази информация обаче ще позволи на потребителя на оборудването да прецени по-добре опа
сността и риска.

Предназначение на модела

Излъчван въздушен шум

Ограничаването на концентрацията представлява ограничаване на концентрацията на газа
фреон, при което могат да се вземат незабавни мерки без нараняване на човешкото тяло в
случай на изтичане на охладителя във въздуха. Ограничаването на концентрацията ще бъд
е описано в мерната единица кг/м3 (теглото на газа фреон за единица въздушен обем) с цел
улесняване на изчисленията

n Изчисляване на концентрацията на охладителя

Концентрация на охладителя = 
Общо количество за пълнене на охладител в охлаждащия агрегат (кг)

Капацитет на най-малкото помещение, където е инсталирано вътрешното тяло (м3)

Ограничаване на концентрацията

UU W24 4U 2

Сериен номер

Вътрешно/външно

Подробно описание на типа уред
W: Инверторни външни тела
WH: Инверторни външни тела с висок COP 
       (коефициент на енергийна ефективност при отопление)
H: Вътрешни тела с висок COP 
    (коефициент на енергийна ефективност при отопление)
L: Ниско статично налягане 

Номинална мощност
EX) 9,000 Btu/h Клас ➝ '09'
      24,000 Btu/h Клас ➝ '24'

Тип
U: Външни тела
T: Касетъчен 
B: Канален

Тип модел
U: Универсален модел
C: Общо вътрешно тяло за универсални модели и мултисистеми

V: Таванно-подов
Q: Конзола 
P: Подов

Наименование на рамата

Ограничаване на концентрацията: 0,44 кг/м3 (R410A)
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	 1,MFL67855411,영어
	 2,MFL67855411,이태리
	 3,MFL67855411,스웨덴
	 4,MFL67855411,불어
	 5,MFL67855411,독어
	 6,MFL67855411,그리스
	 7,MFL67855411,체코
	 8,MFL67855411,네덜란드
	 9,MFL67855411,폴란드
	 10,MFL67855411,루마니아
	 11,MFL67855411,포르투칼
	 12,MFL67855411,헝가리
	 13,MFL67855411,불가리아
	 14,MFL67855411,세르비아
	 15,MFL67855411,크로아티아
	 16,MFL67855411,스웨덴
	 17,MFL67855411,노르웨이
	 18,MFL67855411,핀란드
	 19,MFL67855411,덴마크
	제목 없는 추출 페이지

